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5. Objetivo del proyecto
Rehabilitar los tanques de Los Bordas, Las Maras y La Llanada en la provincia de Puerto Plata. Esta
rehabilitacion incluye pintura, pafiete y acondicionamiento del perimetro de los tanques.

6. Justificacion del proyecto
Este proyecto es necesario como parte del mantenimiento preventivo que da la institucion a la
infraestructura instalada en toda la provincia de Puerto Plata.

7. Tipo de infraestructura.
Tanques de hormigén armado, reforzados de acuerdo a las normas estructurales nacionales para soportar
los esfuerzos y el empuje provocado por el agua.
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Periodo 01 Julio 2018 - 31 Julio 2018

n estacién de bombeo de aguas residuales, sector La Puerto Plata.

per Proyecto

1. Poblacién beneficiada
1033 habitantes.

2. Area de impacto
Esta estacion recoge las aguas residuales del barrio La Viara y parte del Gregorio Luperén

3. Localizacién (coordenadas)

Lugar Latitud Longitud
Estacién de bombeo

de aguas residuales la | 19°47:4747°N | 70°42751°0
Viara
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4. Plano de localizacién

LOCALIZACION DE EBAR LA VIARA Loyonda

5. Objetivo del proyecto
Rehabilitar la estacion de bombeo de aguas residuales La Viara, para mejorar e incrementar el porcentaje
de saneamiento en los barrios |a Viara y parte el Gregorio Luperon ubicados en la parte baja del municipio
San Felipe de Puerto Plata

Esta estacion de bombeo impulsa las aguas residuales hasta la planta de pretratamiento de aguas residuales
del municipio San Felipe de Puerto Plata, que actualmente se encuentra en su fase de terminacion.

6. Justificacion del proyecto
La poblacion de La Viara se encuentra en este momento visiblemente afectada debido a que Iz estacion de
bombeo de aguas residuales se encuentra fuera de servicio. El servicio de recoleccion de aguas residuales
N0 esté trabajando de manera optima, lo que implica desbordamientos de aguas residuales a través de las
lineas de alcantarillados y registros de inspeccién. Los usuarios han utilizado como solucin la descarga de
las aguas a una cafiada proxima, afectando considerablemente las condiciones sanitarias del lugar.
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7. Tipo de infraestructura
Estructura civil en hormigén armado y mamposteria

Estructura electromecénica compuesta por 2 bombas

8. Electrificacién
Esta estacion utiliza 3 transformadores de 15 KVA.

9. Factor social
Dadas las condiciones econdmicas y sociales del 4rea impactada, es sumamente importante para
CORAAPPLATA corregir el problema anteriormente descrito. Ademds, esta zona tiene una densidad
poblacional infantil muy alta, que la convierte en vulnerable en casos de ocurrencia de enfermedades
infecciosas, contagiosas y de alto riesgo, que pudieran ser derivadas de la contaminacién por aguas
residuales no tratas y expuestas a la intemperie.

10. Mejora en el servicio
Al concluir este proyecto, las aguas residuzles de la zona baja del municipio San Felipe se encontrarén
dirigidas en su totalidad a la planta de pretratamiento de aguas residuales ubicada en el sector Playa Oeste.
De esta forma se incrementa el nivel de saneamiento de la poblacion Puertoplatefia, que actualmente oscila
el 90% de la cobertura total municipal.
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Reparacion linea de aduccion del acueducto de San Marcos, reparacién fondo tanque el saltadero y
mejoramiento linea de distribucion ave. Manolo T. Justo y José E. Kundhart.

Perfil del Proyecto

1. Poblacién beneficiada
Este proyecto impacta a todo el municipio de San Felipe Puerto Plata, puesto que las lineas de distribucion
en las avenidas Manolo Tavarez Justo y José E. Kundhart forman parte de las macro redes del acueducto de
Puerto Plata que provienen directamente desde la planta de tratamiento de agua potable

€l tanque el Saltadero suministra agua potable a los residenciales de Torre Alta I Torre Alta II, Torre Alta
IV, Torre Alta V, Cerro Mar y parte de las Caobas

El tanque San Marcos distribuye agua potable a los barrios Cerro Isabel, Vista Bella, San Antonio y Monte
Rico.

2. Fuente de abastecimiento
El acueducto San Marcos tiene su obra de toma en el rio San Marcos y el acueducto el Saltadero en la
cafiada Saltadero. Ambos, rio y cafiada nacen en la loma Isabel de Torres

Las lineas de distribucion de las avenidas Manolo Tavarez Justo y José €. Kundhart forman parte del
acueducto del municipio de Puerto Plata, por o tanto, los volimenes que circulan por estas redes provienen
de la obra de toma en el o Yasica.

ion (coordenadas)

Lugar Latitud Longitud

Tanque el Saltadero | 19°4637.73'N | 70°413423°0

Obra de toma acueducto
el saltadero

Tanque San Marcos | 19°46'56.18°N | 70°43'2032'0

Obra de toma acueducto
Puerto Plata

19°4623.00'N | 70°4147.00°0

19°3911332°N [ 70°3023.73'0





image11.png
4. Plano de localizacién

Tanque regulador el Saltadero y obra de toma el Saltadero

O
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Objetivos del proyecto

Reparar la linea de aduccion de 8 pulgadas del acueducto San Marcos desde la obra de
hasta el tanque de distribucion.

Reparar el fondo de metal del tanque el Saltadero

Mejorar las lineas de distribucién de las avenidas Manolo T. Justo  José €. Kundhart. Esto imp

Ia reparacion de todas las averias encontradas en la totalidad de la longitud de las calles
mencionadas.

Justificacién del proyecto
cto es de suma importancia para la n de los acueductos a intervenir en el

municipio de San Felipe de Puerto Plata, puesto que los problemas por resolver limitan el almacenamiento
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7. Tipo de infraestructura

o Lalinea de aduccion del acueducto San Marcos es en material PVC SDR-26 de 87 de dismetro

« I tanque del acueducto el saltadero es una estructura construida en laminas de metal apoyadas
en un vaciado rectangular en concreto.

o Las lineas de distribucion de las avenidas Manolo T. Justo y José . Kundhart son tuberias de
asbesto-cemento de 20y 12 pulgadas, respectivamente.

8. Electrificacion
Estas estructuras no utilizan electrificacion para su operacion.

9. Factor econémico

Este proyecto tendra un impacto positivo en la eficiencia operativa de los acueductos a intervenir, lo cual
se traduce en un impacto econémico positivo que disminuira los gastos en produccion de agua potable
para CORAAPPLATA, por el hecho que se aprovecharian los volimenes de agua potable que en estos
momentos se estén desperdiciando en el tanque del acueducto el Saltadero y en las averias de las lineas
de distribucion de las avenidas Manolo T. Justo y José E. Kundhart, disminuyendo asi los volimenes
demandados a estos acueductos. Ademés, permitira el suministro eficiente de agua potable a los sectores
beneficiados

10. Factor social

Este proyecto impacta a todo el municipio San Felipe de Puerto Plata, por lo que dar respuesta a los
problemas que se presentan en estas estructuras tendrén un impacto social significativo en los diferentes
sectores productivos de este municipio. Las averias en las lineas de distribucion de las avenidas Manolo T.
Justo y José E. Kundhart afectan a todo el acueducto, debido a que estas forman parte de las macro redes
de distribucién, de forma que resolverlas permitira disponer de mayores volmenes de agua para dar
respuesta 2 las demandas de los barrios, residenciales y empresas del municipio de San Felipe de Puerto
Plata

11. Mejora en el servicio

Este proyecto mejorard sustancialmente el suministro de agua potable en los acueductos a intervenir. En el
acueducto de San Marcos reparando la linea de aduccion se podr reponer el senvicio de agua potable en
el sector de San Marcos, el cual tiene varios meses fuera de servicio

En el caso del acueducto del Saltadero, la reparacion del fondo del tanque permitira almacenar el agua
potable sin que se pierdan grandes volmenes producto de los orificios que se han formado en el fondo
del tanque con el paso del tiempo.
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£l mejoramiento de las lineas de distribucién de las avenidas Manolo T. Justo y José E Kundhart permitiré
a CORAAPPLATA disponer de mayores volimenes de agua potable, puesto que en la actualidad se pierde
un alto porcentaje del agua procesada en la planta potabilizadora.




image1.jpeg




image2.png
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(ORMAPPLATY)
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

T 0030
o del fomento a las exportaciones”.

Periodo 01 Julio 2018 - 31 Julic 2018

Reacondicionamiento oficinas 3er nivel a la derecha (Direccién general)
Perfil del Proyecto
1. Objetivo

Este proyecto tiene por objetivo redistribuir los espacios de la oficina de la Direccion General y sus
departamentos adjuntos, los cuales cuentan con espacios muy reducidos para su correcta operacion y
desenvolvimiento

2. Areaimpactada
€l drea impactada es de 13878 m*
3. Descripcion del trabajo

Ampliar Ia oficina del director general, construir una sala de reuniones, rehabilitar espacios para las oficinas
de Planificacion y Desarrollo, y Planificacion Institucional

Este proceso implica la demolicion de paredes y el 4rea del bafio, sellado de huecos en puertas y ventanas,
apertura de huecos de puertas y ventanas, terminaciones de piso y colocacion de una viga de metal, entre
otros.

4. Localizacién

Estas oficinas se encuentran en el edificio central de CORAAPPLATA ubicado en Calle Villanueva No.44,
Puerto Plata, Republica Dominicana

Lugar Latitud Longitud

Edificio central de | 19:47'31.00'N | 70°41'34.01"0
CORAAPPLATA
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Periodo 01 Julio 2018 - 31 Julic 2018

Rehabilitacion de los tanques de los Bordas, las Maras y la Lianada en la provincia de Puerto Plata.

Perfil del Proyecto

1. Poblacién beneficiada
El tanque de Los Bordas distribuye agua potable para los sectores de Los Bordas, Los Camberos y Buenos
Aires, que en total suman una poblacién de 2015 habitantes

€l tanque de Las Maras suministra agua potable a las comunidades de Rancho Manuel, Estero Hondo y
Tiburcio, las cuales tienen un total de 2314 habitantes.

Por su parte, el tanque de La Lianada suministra agua potable a la comunidad de Villa Isabela, la cual tiene
una poblacion de 1677 habitantes.

2. Fuente de abastecimiento

a Eltanque Los Bordas se abastece de agua de los acueductos de San Felipe de Puerto Plata, el cual
tiene su obra de toma en el rio Yasica y El Violon.

b, Eltanque de Las Maras se alimenta de las aguas provenientes de la obra de toma ubicada en el fio
Las Maras.

¢ € Tanque de la Lianada se abastece del campo de pozos ubicado en esa misma comunidad

3. Localizacién (coordenadas)

Lugar Latitud Longitud
Tanque Los Bordas | 19°46'47.67°N_| 70°41'59.74"0
TanquelasMaras  |194823'N__|7111'59°0
Tanque LaLlanada _|19°49'13.10°N_|71°33622°0





