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FICHA TÉCNICA

SERVICIO DE INGENIERIA DE POZOS PARA IDENTIFICAR
LOS PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS EN VARIAS
COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA.

DESCRIPCIÓNNo. CANT. UD.
A María La O (2 Pozos), Municipio de Sosúa

Perforación de pozo con barrena de 12" de diámetro, para
encamisar con tubería PVC SDR-26 de 12" de diámetro,
con una profundidad promedio de 120'.

1.00 240.00 PIE

2.00 Suministro de tubería de PVC SDR-26 de 12" de diámetro. 12.00 UND

Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas, utilizando
una bomba sumergible con capacidad para 600 GPM,
informe técnico y recomendaciones para el diseño del
equipo de bombeo,

3.00 2.00 PA

B Estero Hondo, Municipio de Villa Isabela

Perforación de pozo de abastecimiento de agua de 8" de
diámetro, encamisado con tubería de hierro negro de 8" de
diámetro, con una profundidad promedio de 80'.

1.00 80.00 PIE

2.00 Suministro de tubería de hierro negro de 8" de diámetro. 4.00 UND

3.00 Trabajo de corte y soldadura. 1.00 PA

4,00 Desarrollo de acuífero. 1,00

Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas, utilizando
una bomba sumergible con capacidad para 600 GPM,
informe técnico y recomendaciones para el diseño del
equipo de bombeo.

5,00 1.

Ing. OíiverRazano (Brug'í
Director General

Calle Víllanueva #44. Puerto Plata, República Dominicana. 
Tel.: 809-586^Z^y^gXK

S
ííí^
c;omi Kvooi 1 .\

REPÚBLICA DOMINICANA



C0BP0UO8N lE AOIEBUCTOS Y ALCANTAllLLUiOS BE PIIEITO PUTA
  (COBAAPPUTA)

RNC 4650517M

c Gualetíco, Municipio de Villa Isabela.

Perforación de pozo de abastecimiento de agua de 8" de
diámetro, encamisado con tubería de hierro negro de 8" de
diámetro, con una profundidad promedio de 80'.

1.00 80.00 PIE

2,00 Suministro de tubería de hierro negro de 8" de diámetro. 4.00 UND

3,00 Trabajo de corte y soldadura. 1.00 PA

4.00 Desarrollo de acuífero. 1.00 PA

Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas, utilizando
una bomba sumergible con capacidad para 600 GPM,
informe técnico y recomendaciones para el diseño del
equipo de bombeo.

5,00 1.00 PA

D
Las Cuevas, Cabarets, Municipio de Sosúa (2 Pozos).

Perforación de pozo de abastecimiento de agua de 10" de
diámetro, encamisado con tubería de hierro negro de 10" de
diámetro, con una profundidad promedio de 140'.

1.00 280.00 PIE

2.00 Suministro de tubería de hierro negro de 10" de diámetro. 14,00 UND

3.00 Trabajo de corte y soldadura. 2.00 PA

4.00 Desarrollo de acuífero. 2.00

Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas, utilizando
una bomba sumergible con capacidad para 600 GPM,
informe técnico y recomendaciones para el diseño del
equipo de bombeo.
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E Barrancón (pozo existente), Municipio de Luperón.

Otiverjíazario (Brugd
Director Genera

^ “CORAAPF^ATA
Reperforación y limpieza de pozo, incluyendo pistoneo y
Desarrollo de acuífero.

1.00
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Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas, utilizando
una bomba sumergible con capacidad para 600 GPM,
informe técnico y recomendaciones para el diseño del
equipo de bombeo.

2.00 1.00 PA

F
Vuelta larga (pozo nuevo), municipio Luperón.

Perforación de pozo de abastecimiento de agua de 10" de
diámetro, encamisado con tubería de hierro negro de 10" de
diámetro, con una profundidad promedio de 100'.

Suministro de tubería de hierro negro de 10" de diámetro.

Trabajo de corte y soldadura.
Desarrollo de acuífero.

Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas, utilizando
una bomba sumergible con capacidad para 600 GPM.
informe técnico y recomendaciones para el diseño del
equipo de bombeo. 

100.00 PIE
1.00

2.00 5.00 UND
3.00 1.00 PA
4,00 1.00 PA

5.00 1.00 PA

G La Llanada, Municipio de Villa Isabela.

Perforación de pozo de abastecimiento de agua de 12" de
diámetro, encamisado con tubería de hierro negro de 12" de
diámetro, con una profundidad promedio de 100'.

Suministro de tubería de hierro negro de 12" de diámetro.

Trabajo de corte y soldadura.

Desarrollo de acuífero y pistoneo.

Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas, utilizando
una bomba sumergible con capacidad para 600 GPM,
informe técnico y recomendaciones para el diseño del
equipo de bombeo.

1.00 100.00 PIE

2.00 5.00 UND

3.00 1.00 PA

4.00 1.00 PA

5.00 1.00 PA JC^OS Yai,
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