CORAAPPLATA
RNC 40505171-1
"Afio del Fomento de las Expotaciones"

FICHA TECNICA

HABILITACION INSTALACIONES FISICAS LABORATORIO DE VIGIM |
LA CALIDAD DEL AGUA, PUERTO PLATA -
CORAAPPLATA-CP-010-2018

' ESPECIFICACIONES TECNICAS

No. DESCRIPCION CANT. uD. OBSERVACION
ACTIVIDADES A REALIZAR
Suministro e instalacion de transformador 50
KVA, 7,200-120/240volts con sus elementos
10 P alimentacion.(mate-riaies a incl.uir: 1.00 ub
Pararrayo, Cut-out, sistema de tierra,
alimentador desde transformador a registro
existente)
Instalaciones y equipos para cisterna (Bomba
2.0 |1 HP con tanque presurizado y todos sus 1.00 PA
acesorios)
20 Instala.ci.ones y equipos de Aires 7.00 ub
Acondicionados 12K BTU
40 Instala'd.ones Y equipos de Aires 3.00 UD
Acondicionados 24K BTU
50 suministro e instalacion de calentador de 366 ub
linea - gas propano 7.5 Lt
6.0 |Red de Vozy data, Materiales a incluir: 1.00 PA
6.1 |Caja de cable de Network RJ45 CAT SE 1.50 ub
6.2 [Minijack RJ45 CAT 5 18.00 uo
6.3 |FacePlate Doble RJ45 12.00 uD
6.4 |Gabinete de 9 U .00 uD
6.5 |Patch Panel CaT5 24 puertos 1 ub
6.6 |Organizador de Cable 2 U 1 ub
6.7 |Patch Cord 10 pie 18.00 uD
6.8 |Patch Cord 3 pie 18.00 ub
6.9 |Canaletade 1' 12.00 uD
i i , h Panel,
6.10 In.ste‘;llacmn de Gabinete, Patch Panel 1.00 UD
Minijack
6.11 Canalet.as y el cableado para la network y 1.00 UD
telefonia




ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBSERVACION

No. DESCRIPCION CANT. | UD.
Trabajos varios de Electricidad (mejoras en la

7.0 . K i 1.00 ub
alimentacion, tomacorrientes y breaker)

8.0 |Suministro e instalacion de Luminaria 20.00 uD
interior paneles de superficie 18W luz blanca

9.0 Sum. y §°|’ Luminaria interior Paneles de 16.00 ub
superficie de 48W 2*2

10.0 |Cisterna de 4,000 Galones 1.00 ub

1.0 Caseta de tanques de GLP y bombeo de —-— b

" |cisterna (2.20m*1.60m) '

12.0 |Tinaco de 500 galones 1.00 ub

13.0 {Zabaletas de pisos (concreto y M.O.) 120.00 ML
Zabaletas en esq. paredes int. (picado,

14.0 Rl 8 96.00 ML
concreto y M.O.)

15.0 Estructura en metal (protectores de puertas, 100 PA
ventanas y portales de parqueo)
Instalacion Sistema de gas, tuberia de HDPE

16.0 1.00 PA
20 mm
Instalacion Sistema de extraccion de vapores

17.0 1.00 PA
en techo
Puerta tipo Closet Oficin nel dist. (1.30 M

18.0 R e pa ( 26.58 Pie?
X 1.9M)

19.0 |Puertas para interior bafios 1.00 PA

20.0 |Puerta de emergencia de 1.30 m 1.00 PA

21.0 |construccion de ventanilia (0.8X0.6)M 100 PA
desagues, ventanas, d bio d

20 .g e anas, paredes y cambio de 188 PA
sentido de puertas)

23.0 |Salidas de desague de @2" PVC SDR-41 4.00 PA

240 Salidas de agua potable @1/2" Palietileno 9.00 PA
18mm

250 Salidas de agua caliente @1/2" Polietileno 4.00 PA
18mm

- Pintura SemiGloss en techos 5 .

 |(Suministro+MO) BRI M

PIntura SemiGloss en paredes exteriores

27.0 (Suministro+MO) 182.00 M?
Pintura Anti-Bacterial en paredes interiores

28.0 804.00 M?

(Suministro+MQ)




ESPECIFICACIONES TECNICAS

No. DESCRIPCION CANT. uD. OBSERVACION
Piso Epoxico: Preparacion de superficie,
aplicacion de capa de imprimacion,
=0 autonivelante epéxico a 2 mm y sellador 146.07 M
poliaspartico.
Desmonte de cerdmica (incluye nivelacion y
30.0 [limpieza de piso) y bote de cerdmica de piso| 146.07 M?
existente
31.0 [Lmpieza general final 1.00 PA




